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MEWATEC B-Serie 
Wszystkie prawa zastrzeżone MEWATEC®

 
 

 

 

 

 
 

DANE TECHNICZNE  
 

 

 

 

 

 

 

 
SUSZARKA 

Pobór mocy  

Temperatura                   

Moc strumienia powietrza 

250 Watt 

4 poziomy  

15 m/s 

 

    
OGÓLNIE Maksymalne obciążenie siedziska 160 kg  

    
  STANDARDOWA PRZEDŁUŻONA 

 Długość 496 mm 528 mm 

 Szerokość 470 mm 470 mm 
 WYMIARY Wysokość 145 mm 145 mm 

 Waga netto 4,6 kg 4,7 kg 

 Waga brutto 7,6 kg 7,7 kg 
 

 

* Akrylonitryl-butadien-styren (materiał standardowy) 

POZYCJA SPECYFIKACJA MEWATEC SERIA  B 

WARUNKI 

UŻYTKOWANA 
Temperatura otoczenia 

Wilgotność otoczenia 

3 - 40 °C 

5 – 99,8 % 

WODA                     Temp. wyjściowa 
                              Ciśnienie wody 

5 - 30 °C 

0,7 - 7,5 BAR 

 
 

ELEKTRYCZNOŚĆ 

 

Napięcie prądu 

Częstotliwość            

Pobór mocy (maks.) 

Pobór mocy w trybie oszczędzania 

Ochrona 

Kabel zasilający (EURO)    

Podgrzewacz 

Bezpiecznik 

230 V 

50~60 Hz 

1270 Watt 

mniej  0,1 Watt 

IPX4 

1,5 m 

maks. 1200 Watt 

zintegrowany 

Sposób działania 

 CIEPŁA WODA        Pozycja dyszy 

                             Zużycie wody 

                             Temperatura 

                             Ciągłość wody ciepłej 

                             Ustaw. fabryczne mycia 

 
 

 

Podgrzewacz  

Do ustawienia 4 poziomy   

ok. 700 ml na minutę (poz. 4)  

4 poziomy (w tym wył.) 

40°C ± 2°C 

około 2 minuty 

 
 

SIEDZISKO 

 

Pobór mocy  

Temperatura 
Otw. i zamykanie pokrywy i siedziska 

Materiał 

Zabezpieczenie przeciw oparzeniom 

Auto opuszczanie siedziska i pokrywy 

pokrywy 

maks. 55 Watt 

4 poziomy (w tym wył.) 
ręcznie 

Antybakteryjny ABS *  

Tak 

Siedzisko: ok. 10 sekund 
Pokrywa: ok. 15 sekund 

FILTRY 
Filtr wody twardej 

Pochłaniacz zapachów(B500) 

opcjonalnie 

Filtr węgla aktywnego 


